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INSTRUKCJA STAWIANIA MASZTOW KOMPOZYTOWYCH TYPU MAXIMA 14-22 m
NA PODSTAWIE FUNDAMENTOWE)

Przedmiotem niniejszejinstrukcji sg kompozytowe maszty dwusegmentowe flagowe typu Maximaod 14 do 22 m.

Do stawiania masztu dwusegmentowego nalezy przystepowac majac przygotowane posadowienie w postaci stopy
fundamentowej z osadzonymi w niej Srubami, wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Na stopie fundamentowej
montujemy blache dolng wspornika masztu, regulujacjej poziom na srubach.

Urzadzeniem do bezpiecznego stawiania masztu dwusegmentowego jest dzwig lub ewentualnie dzwig z koszem
operatorskim o zasiegu powyzej masztu, wymaganym udzwigu i minimum 3 osoby oprocz operatora dzwigu.

Maszt dwusegmentowy nalezy stawiac w nastepujacej kolejnosci:

1. Po wytadowaniu, ,na lezgco” dolny segment masztu nalezy potgczyc z gornym zabezpieczajac je podczas tej operacji
przed otarciamiiuszkodzeniami. Wprowadzamy tuleje dolnego segmentu w gorny segment. Przy montazu segmentow
nalezy zwrocic uwage aby szewek technologiczny gornego i dolnego segmentu stworzyty linie prosta.
W przypadku wiekszejilosci stupow nalezy taczyc ze soba gorne i dolne segmenty o tych samych numerach.

2. Po ztozeniu masztu nalezy przeciggnac linke flagi przez gtowice obrotowa na szczycie masztu, zwigzac aby tworzyta
petleizatozyc naknage, tak jak w przypadku masztow typu standard.

3. Na dolnym segmencie masztu blisko tulei mocujacej segmenty, zatozyc petle zaciskowa z liny lub pasa
transportowego o dtugosci ponad wysokoSc stupa (ta operacja powinien kierowac operator dzwigu lub
wykwalifikowany hakowy), aby byta mozliwos¢ podniesienia catego stupa i wyeliminowaé mozliwos¢ rozsuniecia sie
segmentow w trakcie stawiania stupa.

4.Rozstawic 3 ludzi poza operatorem dzwigu:

-jedna osoba na ziemibedzie koordynowac operacje bedac w kontakcie gtosowym z operatorem dzwigyu,

- dwie osoby przy fundamencie beda nadzorowac i kierowac maszt na sruby fundamentowe.

5.Dzwig nalezy ustawic zgodnie z zaleceniami operatora dzwigu posiadajgcego wymagane uprawnienia.

6. Maszt nalezy stawia¢ wolno z zachowaniem maksymalnego bezpieczenstwa zachowujac staty kontakt pomiedzy
wszystkimi pracownikami wykonujgcymi stawianie masztu. Maszt stawiamy na fundamencie tak aby Sruby
fundamentowe weszty w otwory podstawy masztu.

7. Poziomujemy maszt fundamentowy na Srubach i dokrecamy nakretki zgodnie z zaleceniami. Przed skreceniem
nalezy pokryc Sruby i nakretki delikatnie smarem. Optymalne wartoSci momentow dokrecania nakretek:
dlaM16-95NmaM20- 186 Nm.

8.Poustawieniu masztu nafundamencie nalezy zatozyc flage, wciggnac na szczyt.

Uwaga: Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, za pomoca wykwalifikowanego
personelu posiadajacego wymagane uprawnienia.

Uwaga: Nalezy koniecznie opuszczac flage na ziemie przed burzami, huraganami, gdy wiatr moze wiac z predkoscia
ponad 65 km/h. Nieopuszczenie flagi na dot w takich sytuacjach, grozi zniszczeniem masztu i runieciem na ziemie.
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